
Lubrifiant de quaLité superieure

Câbles•	
Disjoncteurs•	
Moteurs	électriques•	
	Connecteurs		•	
électriques
Générateurs•	
Charnières•	
Systèmes	d’allumage•	
Serrures•	
Micromètres•	

Moules•	
Boulons	et	écrous•	
	Mécanismes	de		•	
précision
	Outillages		•	
électroportatifs
Relais•	
Mécanismes	coulissants•	
Interrupteurs•	

applications

LPS 1 ®

Dépose	un	film	lubrifiant	fin	et	sec•	

Résiste	à	l’accumulation	d’huile,	de	•	
poussière	ou	de	saleté

Pénétration	rapide•	

Déplace	l’humidité•	

Aide	à	libérer	les	pièces	rouillées		•	
ou	grippées	

Non	conducteur•	

Idéal	pour	les	mécanismes	délicats•	

Utilisé	à	travers	le	monde	dans	le	•	
domaine	de	l’aviation

Sécuritaire	sur	la	peinture	et	la		•	
plupart	des	plastiques

Valve	de	pulvérisation	Inverta•	

caRactERistiQUEs

Apparence	/	état	physique:
	 Liquide	clair
Force	diélectrique	(ASTM	D-877):
	 32kV	
Point	éclair:
	 79°C
HMIS:
	 1,	2,	0

Point	d’écoulement:
	 -	46°C
Propulseur:
	 Dioxyde	de	carbone
Masse	volumique	(eau=1):
	 0.80	-	0.82	
Epaisseur	typique	du	film	séché:
	 5	microns

pRopRiEtEs
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LA	FICHE	DE	DONNEES	DE	SECURITE	EST	DISPONIBLE	SUR	DEMANDE	OU	SUR	NOTRE	SITE	INTERNET	AU	:	WWW.LPSLABS.COM

Listé par le programme des composés 
non-alimentaires de la NSF sous le 

code de catégorie H2. Enregistrement: 
#059847 (aérosol); #129040 (vrac)

Qualifié	pour:		Rolls	Royce	Engine	Overhaul	Process	340	
Air	Nippon	Maintenance	Manual	75-31-02

Conforme	à:	 Mil-C-23411A

Contenu	net	 N°	de	pièce
	Aérosol	de	300 ml                                               M01400
Bidon	de	1	gal.	(3,78	litres)                                  M01005
Bidon	de	5	gal.	(18,93	litres)                                M01025
Fût	de	55	gal.	(208	litres)                                     M01205

conDitionnEMEnt


