
Les AE SALT sont des électrolyseurs de sel pour piscines allant jusqu’à 110 m3. L’électrolyse de l’eau salée 
produit un désinfectant puissant et efficace assurant le maintien d’une eau saine tout au long de la saison. 
Compact et simple d’utilisation, cet électrolyseur s’adapte parfaitement à tout type d’installation (piscines 
enterrées avec locaux techniques exigus ou murs filtrants) facilitée par la cellule multipositions.

• Appareil garanti 3 ans et cellule jusqu’à 8000H.
• Cellule autonettoyante avec inversion de polarité, réglable de 2 à 16 heures selon la dureté de l’eau.
• Mode BOOST pour une super chloration jusqu’à 24 h.
• Mode volet roulant permettant de réduire automatiquement la production de chlore lors de la 

fermeture du volet roulant (câble de connexion en série).
• Sécurité : alarme visuelle en cas de manque d’eau ou de taux de sel trop bas.
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Performances 

Caractéristiques générales

Désignation Code
Production
chlore (g/h)

Volume 
bassin (m3)

Pompe
doseuse  (pH)

ø Raccords

AE SALT 10G 121510 10 50 - 50-63mm

AE SALT 17G 121520 17 80 - 50-63mm

AE SALT 23G 121530 23 110 - 50-63mm

AE SALT DUO 10G 121610 10 50 2.4 l/h 50-63mm

AE SALT DUO 17G 121620 17 80 2.4 l/h 50-63mm

AE SALT DUO 23G 121630 23 110 2.4 l/h 50-63mm

KIT REDOX PRO 121640
• Connectable sur l’AE SALT DUO pour piloter

automatiquement la production de chlore
• Livré avec sonde ORP, solution d’étalonnage et kit de pose

Simple à utiliser : une touche permet d’ajuster la production
de chlore en fonction du volume de la piscine.

AE SALT / DUO
Électrolyseurs pour piscines

Nouvelle cellule en-ligne 
= gain de place


